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  Водосточная система МП Модерн
  

В качестве сырья используется холоднокатанная горячеоцинкованная сталь с
различными видами полимерных покрытий. На заводах - изготовителях сырья сталь
проходит сложный технологический процесс: стальной оцинкованный лист покрывается
фосфатным антикоррозионным слоем, затем наносится грунтовка, тыльная сторона
листов покрывается защитным лаком, а наружная - защитным полимерным покрытием
(полиэстер, матовый полиэстер, пластизол, пурал, PVDF). Наши консультанты помогут
Вам выбрать наиболее подходящий тип покрытия в зависимости от его потребительских
качеств и стоимости.

  

Группа компаний «Металл Профиль» занимается выпуском водосточных систем с
момента своего основания. Традиционно компания производит водосточную систему
"KNUDSON" прямоугольного сечения, доработанную для суровых условий российского
климата. Водосточная система выпускается только из металла с самым прочным видом
покрытия пластизол толщиной 200 мкм. 
 Держатели желобов, наиболее слабое звено любой водосточной системы, обычно плохо
выдерживающие нагрузки от снега и льда, у нас сделаны из четырехмиллиметровой
горячеоцинкованной стали с порошковой окраской.

  

Водосточная система прямоугольного сечения выпускается четырех цветов: белый
RAL9010, коричневый RAL8017, темно-зеленый P362, вишня Р363
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  Материалы и покрытия водосточной системы
  

1. Лист стальной
 2. Цинковое покрытие(min 275 g/m)
 3. Покрытие антикоррозийное
 4. Груновка
 5. Полимерное покрытие (полиэстер, пластизол и др.)
 6. Защитный лак
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