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  ПЛАСТИКОВАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПЛАСТМО
(PLASTMO)
  

1958 года датская фирма ПЛАСТМО А/С (PLASTMO A/S) является одним из мировых
лидеров по производству жестких пластиковых водостоков из ПВХ. Функциональность
кровельно-желобной системы разработана вплоть до аксессуаров и соединений. За все
годы успешного и эффективного использования водостоков ПЛАСТМО (PLASTMO) в
суровых климатических условиях Скандинавии система доказала наличие отличных
эксплуатационных качеств.

 Дом без водостока выглядит недостроенным. Невыразительность перехода от крыши к
стенам, от фронтона к фасаду обезличивает дом, даже построенный из самых лучших
строительных материалов. Система дождевых стоков ПЛАСТМО, словно оправа
бриллианту, придает дому стильность и законченность, не считая исполнения прямой
функции, то есть сохранения стен от прямого попадания воды.

 Эксплуатационные преимущества водостоков Plastmo очевидны - пластик не темнеет, не
выцветает, не покрывается окислами и не подвержен коррозии. Система сделана из
прочного ПВХ, обладающего памятью формы, она легко монтируется и не требует
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последующего обслуживания. Оригинальные конструктивные элементы позволяют ей
легко переносить любые температурные перепады, а монтаж с помощью специального
клея гарантирует надежность соединения. Это подтверждается и письменной
десятилетней гарантией производителя, которую фирма ПЛАСТМО (PLASTMO)
определила, исходя из своего многолетнего опыта. Немаловажно, что водостоки
ПЛАСТМО прекрасно гармонируют с любым архитектурным решением, имеют несколько
цветовых вариантов, причем цвет не выгорает даже после многолетней эксплуатации.

  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОСТОКОВ ПЛАСТМО
(PLASTMO)
  

Водосточная система (водостоки) Plastmo была создана более чем 40 лет тому назад в
Дании. Водосточная система (водостоки) Пластмо (Plastmo) постоянно
совершенствуется, в настоящее время является наиболее качественно
спроектированной и приспособленной к суровому и очень переменчивому климату стран
Скандинавии системой. Водосточные желоба, водостоки и элементы водосточной
системы выполнены из термопластичного ПВХ. Водосточная система может правильно
работать при изменениях температур наружного воздуха в пределах от -50°С до +50°С!
Благодаря этим свойствам можно устроить систему водостоков практически на каждой
крыше, независимо от формы, конструкции и возраста здания. Прекрасная
универсальность выполнения нестандартных элементов позволяет устроить систему
водоотвода даже на круглых крышах.

  УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
  

  

Водосточная система (водостоки) Пластмо (Plastmo) надежно защищает здание от
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сбегающей с крыши воды, которая за считанные месяцы может разрушить поверхность
стен и нарушить гидроизоляцию фундамента. Сделанная из прочного и гибкого ПВХ,
водосточная система Пластмо (Plastmo) не подвержена коррозии, не выцветает, легко
монтируется и не требует последующего обслуживания.

 Оригинальные конструктивные элементы позволяют ей легко переносить любые
температурные перепады. Благодаря нескольким цветовым вариантам водостоки
Пластмо (Plastmo) отлично гармонируют с любым цветовым решением. Они придают
дому по настоящему законченный вид.

  

  КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
  

Качество водосточной системы, воостоков Пластмо (Plastmo) подтверждается
Сертификатом Соответствия Госстроя РФ, а также Европейским Сертификатом
стабильности качества производства 9001. Вся система одобрена Шведским институтом
Технического одобрения в области строительства - SITEC, в марте 1997 года получила
второе полное одобрение в соответствии с DIN 18469 (Deutche Industrie Norm) и
Европейским стандартом EN 607. Функциональность кровельно - желобной системы
разработана вплоть до аксессуаров и соединений. За все годы успешного и
эффективного использования дождевых стоков Пластмо (Plastmo) в суровых
климатических условиях Скандинавии система доказала наличие отличных
эксплуатационных качеств.

  

  СИСТЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ
  

Защита от дождя год за годом 
 Абсолютно не подвержена коррозии и гниению 
 Легко монтируется и не требует обслуживания 
 Непревзойденный срок службы в любых погодных и климатических условиях 
 Замечательно гармонирует с любым архитектурным решением
 Многолетний опыт производителя подтверждается десятилетней гарантией на
продукцию

  ЦВЕТОВАЯ ГАММА
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  ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПЛАСТМО
(PLASTMO)
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  Водосточная система plastmo / Профиль plastmo          1  Желоб plastmo  Стандартная длина 2, 3, 4, 6 м.      2  Воронка   На переходе к желобу. Устанавливается на желоба   длиной до 18м.      3  Наклонная воронка  Регулируемая. Вперед - назад под любой угол.   Используется, когда желоб встроен в карниз.      4  Расширительная воронка  Устанавливается, когда желоба проходят по всему   периметру дома, а также, когда длина желобов превышает 18м. Инструкции по   установке прилагаются.      5  Наклонная расширительная воронка  450, 600 и 750. Для использования в домах со   встроенными желобами, когда желоба проходят по всему периметру дома и когда   длина желобов превышает 18 м. Инструкции по установке прилагаются.      6  Соединительный элемент  Для соединения желобов.      7  Заглушка  Может использоваться на обоих концах желоба.      8  Внешний угол  90°      9  Внутренний угол  90°      10  Расширительный элемент  Устанавливается, когда длина желобов более 18 м и   расстояние между углами более 8 м.      11  Кронштейн для желоба, сверхдлинный*  Длина 370 мм. Гальванизированная и окрашенная сталь.      12  Кронштейн для желоба, длинный*  Длина 315 мм. Гальванизированная и окрашенная сталь.      13  Кронштейн для желоба, короткий*  Длина 190 мм. Гальванизированная и окрашенная сталь.      14  Кронштейн для желоба, сверхкороткий*  Длина 39 мм. Для использования на вертикальных   карнизах. Гальванизированная и окрашенная сталь.      15  Кронштейн пластиковый*  № 10 и № 11. Для использования на вертикальных   карнизах.      16  Клин*  180/270. Для пластиковых кронштейнов №10 и №11.   Используется для наклонных карнизов.      17  Труба  Стандартная длина 2, 3, 4, 6 м.      18  Колено  45°, 60°, 75°      19  Переходный элемент для водосборника  Соединяет трубу с крышкой водосборника.      20  Крышка водосборника  150 мм. Для цементного водосборника.      21  Крышка водосборника  130 мм. Для водосборника из ПВХ.      22  Соединитель труб  Для соединения труб и для установки трубы   непосредственно на воронку.      23  Разветвление  45°, 60°, 75°.      24  Наконечник  Используется, когда труба не может быть соединена с   коллектором.      25  Отвод для бочки  Используется для сбора дождевой воды.      26  Отвод для бочки с трубкой  Используется для сбора дождевой воды.      27  Переходник для отводной цепи  Для воронки с трубой 75 мм. Расстояние между домом и   отводной цепью должно быть минимум один метр.      28  Хомут для труб, пластиковый  75 мм и 90 мм. Две шт. в комплекте. Инструкции по   установке прилагаются.      29  Хомут для труб, металлический  Для труб 75 мм, 90 мм и 110 мм. Гальванизированная и   окрашенная сталь. Устанавливаются с интервалами приблизительно 2 м.      30  Хомут для труб, металлический  Для труб 75 мм, 90 мм и 110 мм. Гальванизированная и   окрашенная сталь. Устанавливаются с интервалами приблизительно 2 м.      31  Стопорное кольцо  Устанавливается над верхним хомутом для труб, метал.      32  Решетка для листвы  Используется для задерживания листьев и крупного   сора.      33  Клей для желоба  Тюбик 150 мл.      34  Труба с расширением (2 м)         35  Переходной элемент для водостока, прямой         36  Труба коллектора         37  Наконечник         38  Переходной элемент для водосборника из 2-х частей   Регулируемый             
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